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Treffpunkte
im Grunen

www.spessart-holz.de

S.H. Spessart Holzgerite
GmbH

Spessartstrale 8

97892 Kreuzwertheim
Telefon: 0 93 42/ 96 49-0
Telefax: 0 93 42/ 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de




Ihre Experten fiir
Garten & Landschaft
Pariner des
Verbandes Garten-,

Landschafts- und Sportplatzbau
Bayern e. V.

vV O

Reg.-Nr. 010.149680

B

ZERTIFIZIERUNG
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Praqualifikation

¥

Wirkungsvoll die
Lebensqualitat
verbessern

Wir planen,

konstruieren

und produzieren
Landschaftseinrichtungen

am Standort Kreuzwertheim.
Ausfiihrliches liber uns und
unsere Produkte und aktuelle
Neuentwicklungen erfahren Sie
unter

www.spessart-holz.de
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S.H.
Spessart

Douglasienholz

In Douglasienholz sind nattir-
liche Stoffe enthalten, die eine
mé&Bige Widerstandsféhigkeit
gegen Pilze und Insekten
besitzen.

Fir unsere Tisch- und
Bankleisten verwenden

wir ausgewéhlte feinjéhrig
gewachsene, einheimische
Douglasienhélzer, technisch
getrocknet, allseitig gehobelt,
geschliffen und gedlt, weil
damit eine benutzerfreundliche
Haptik und ,warmes* Sitzen
moglich wird. Das erhéht die
Nutzungsdauer besonders im
Friihjahr und in der Herbst/
Winter-Saison.

Y

~PEFC

PEFCOM-21-2311

Fiarderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de

Holzgerdte
Holzbau seit 42 Jahren

Wir sind die Spezialisten
flir einheimische Hoélzer

im AulBenbereich

Spessart-Eiche

Spessart-Eichen zéhlen zu
den wichtigsten, witterungs-
besténdigsten einheimischen
Laubhdlzern. Sie liefern ein
besonders wertvolles, festes
und edles Holz, welches in
einem Reifeprozess liber
hundert Jahre entsteht. Fr
unsere Banke und Sitzgruppen
verwenden wir Kernholz ohne
Splintanteile. Die Vorziige die-
ser Verarbeitung sind Stabilitét,
Langlebigkeit und attraktives
Holz-Design.

Die individuelle Maserung und
Natiirlichkeit kommt dadurch
représentativ zur Geltung.

Um die prédgnante Oberfldche
moglichst lange zu erhalten,
werden die Leisten 2-fach in
Handarbeit gedlt. Das verwen-
dete Pflegedl auf Leindlbasis
bewahrt das Holz vor dem Aus-
trocknen.

Z

spessart

Maturpark im Herzen

Robinienholz

Die Robinie ist neben der
Eiche eine 6kologische
Alternative zu Tropenhélzern
und wird von uns als
Hobelware fiir Bankleisten
eingesetzt.

Unsere unbehandelten Pro-
dukte aus Robinienholz sind
durch lhre hohe Festigkeit,
Hérte und Dauerhaftigkeit
(Resistenzklasse 1) besonders
ftir den ganzjéhrigen Einsatz
im Freien geeignet.

Durch ihre Inhaltsstoffe ist

die Robinie nahezu resistent
gegen Féulnis, Bldue und
Insektenbefall.

Soll dem natiirlichen Vergrau-
ungsprozess entgegen gewirkt
werden, empfehlen wir einen
Schutzanstrich mit Pflege-Ol
(Seite 53).

Ihre Experten fiir
Garten & Landschaft

Partner des

Verbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
Bayern e. M.



—_— Vom Baum zum Pavillon

Holzauswahl

Wir suchen unsere Hélzer sorgféltig in heimischen
Sédgewerken aus. Dabei achten wir besonders auf
feinjdhrige, astarme Qualitéten.

Gutes braucht eben etwas Zeit.

Wir bevorraten grolRe Mengen an H6lzern und lassen ihnen
die Zeit zum Trocknen. So k6nnen wir gewéhrleisten, dass
die natirliche Rissbildung bei unseren Produkten sehr

gering ausféllt. v

Lagerung

Unsere grof3en liberdachten Hochregalfidchen sind

»in den Wind“ gebaut und erméglichen eine durchgéngige
Trocknung des Holzes. v

Die bereits gehobelte Ware wird gefast und sorgféltig
geschliffen. Raue Oberfldchen oder gar Splitter werden
dadurch vermieden.

Prézision

Mit der Verbindung aus traditionellem Handwerk

und moderner Technik erzielen wir gleichbleibende
Fertigungsqualitét auf sehr hohem Niveau.

Mit unserem CNC-Fertigungszentrum erreichen

wir eine Wiederholgenauigkeit, mit welcher wir auch nach
vielen Jahren noch passgenaue Ersatzteile liefern kénnen.

Lieferung

GréRere Spielanlagen liefern wir mit unserem
werkseigenen Kran-LKW aus.

Die Auslieferung erfolgt weitgehend vormontiert, so dass
auf der Baustelle direkt mit dem Aufstellen begonnen
werden kann. v

Montageservice

Unsere werkseigenen Monteure kénnen auf Anfrage den
Einbau der Pavillons libernehmen.

Beratung, Planung, Konstruktion, Produktion, Lieferung
und Montage: alles aus einer Hand und unter einem Dach.



Ihre Experten fiir
Garten & Landschaft

Partner des
Verbandes Garten-,

Landschafts- und Sportplatzbau

Bayern e. M.
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Der Rhénexpress-Bahnradweg

ist ein besonderes Erlebnis. Die ca. 26 km
lange Strecke verlauft von der hessischen
Grenze bei Zeitlofs bis zum Markt
Wildflecken auf der ehemaligen Trasse
der Eisenbahnstrecke , Sinntalbahn”.
Entlang der Strecke finden Sie immer
wieder unsere Bédnke und Sitzgarnituren
der Serie ,Holz-klasse!*. Im Design sind
diese den Sitzbdnken der ehemaligen
glinstigen Wagenklasse der Eisenbahn
nachempfunden. Die Banklatten sind aus
Spessart-Eiche gefertigt und stammen
aus einem Ségewerk ganz in der Ndhe
des Radweges.



Sitzgruppe ,,Holz-klasse!“

Aufbau:

Konstruktion aus Stahl, feuer-
verzinkt und zusatzlich pulverbe-
schichtet (DB 703).
Bankauflagen: 34 x 106 mm

aus Spessart-Eiche getrocknet,
geschliffen, gedlt.

Abmessungen (L x B x H):

Tisch: 195 bzw. 150 x 70 x 76 cm
Bank ohne Lehne:

195 bzw. 150 x 47 x 45 cm

Bank mit Lehne:

195 bzw. 150 x 76 x 130 cm
Sitzhohe 45 cm

Lieferung:
komplett montiert

Befestigung:

Mit Bohrungen zum Anschrauben.
(Schrauben und Dibel nicht im
Lieferumfang enthalten.)

Zwei Bénke mit Lehne
Riicken an Rlicken
gestellt kénnen als
Doppelbank aufgestellt
werden.

Sitzbreite 150 cm

Sitzgruppe ,Holz-klasse!”,
1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank ohne Lehne
Art. Nr. 50 1150 0000

Tisch ,Holz-klasse!”
Art. Nr. 50 1150 0001

Bank ,Holz-klasse!* mit Lehne
Art. Nr. 50 1151 0001

Bank ,Holz-klasse!“ ohne Lehne
Art. Nr. 50 1151 0002

Sitzbreite 195 cm

Sitzgruppe ,Holz-klasse!”,
1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank ohne Lehne
Art. Nr. 50 1150 0000-195

Tisch ,Holz-klasse!”
Art. Nr. 50 1150 0001-195

Bank ,Holz-klasse!“ mit Lehne
Art. Nr. 50 1151 0001-195

Bank ,Holz-klasse!” ohne Lehne
Art. Nr. 50 1151 0002-195

Banke




Sitzinseln ,Holz-klasse!*

Orte der Erholung und der Begegnung.

Aus den einzelnen Bauteilen unserer Sitzgruppe Holz-
klasse lassen sich Sitzinseln individuell zusammenstellen.
Hier ein paar Beispiele verschiedener Kombinationen.
Die Gestelle sind aus Stahl feuerverzinkt und zusétzlich
pulverbeschichtet (DB703). Die Auflagen aus Spessart-
Eichenholz.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

GroRe der Insel
Breite 450 cm, Tiefe 151 cm, Hoéhe 126 cm

% Zusammenstellung

" 2x Doppelbank mit

~ 2x Doppelbank mit.
1x Tisch ;

aus:
Lehne - &
Pflanzgefall -~




Zusammenstellung aus:
2x Doppelbank mit Lehne

2x Doppelbank mit Pflanzgefal3
1x Doppelbank mit Liegefldche

Grole der Insel
Breite 750 cm, Tiefe 151 cm, Hohe 126 cm
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Sitzgruppe Mosel
— Y .

Stadt, Land,
Spessart-Holz

Unsere Produkte zur Landschafts-
gestaltung tragen zu einer guten
»Lebensqualitat”“ im urbanen
Bereich und im Griinen bei.

Wir schaffen damit Orte der
Begegnung und Kommunikation
- gerade dieses gesellschaftliche
Miteinander im 6ffentlichen Raum
zu fordern, ist das Anliegen vieler
Kommunen, Institutionen, Firmen,
Vereine oder Interessensgruppen.



Sitzgruppe ,,Mosel“

Aufbau:

Konstruktion aus Stahl, feuer-
verzinkt und zusatzlich pulverbe-
schichtet (DB 703).
Bankauflagen: 40 x 60 mm

aus Spessart-Eiche getrocknet,
geschliffen, gedlt.

Abmessungen (L x B x H):

Tisch: 126 x 70 x 77 cm

Bank ohne Lehne:

180 x 48 x 48 cm

Bank mit Lehne:

180 x 48 x 86 cm

Breite der Lehne 126 cm
Sitzhohe 48 cm

Lieferung:
komplett montiert

Befestigung:

Mit Bohrungen zum Anschrauben.

(Schrauben und Dibel nicht im
Lieferumfang.)

Ausfiihrung

Sitzgruppe ,,Mosel“, Sitzhdhe 48 cm
1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank ohne Lehne
Art. Nr. 50 1142 0000

Tisch ,,Mosel“, Hohe 77 cm
Art. Nr. 50 1140 0001

Bank ,,Mosel“ mit Lehne, Sitzhohe 48 cm
Art. Nr. 50 1141 0001

Bank ,,Mosel“ ohne Lehne, Sitzhohe 48 cm
Art. Nr. 50 1141 0002

Auf Anfrage auch als Bankauflagen erhéltlich. Den passenden Abfallbehélter
Franken finden Sie auf Katalogseite 43. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot

verkauf @spessart-holz.de

Banke 9



Sitzgruppe Weser

= % :
Sitzgruppe ,,Weser* feuerverzinkt

Ausfliihrung Gestell feuerverzinkt

Sitzgruppe ,,Weser“, Sitzhohe 45 cm
1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank o. L.
Art. Nr. 50 1122 0000

Sitzgruppe ,,Weser“ (seniorengerecht), Sitzhéhe 54 cm
1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank o. L.
Art. Nr. 50 1122 0001

Tisch ,,Weser*“, Hohe 75 cm
Art. Nr. 50 1120 0001

Tisch ,,Weser“ (seniorengerecht), Héhe 84 cm
Art. Nr. 50 1120 0002

Bank ,,Weser“ mit Lehne, Sitzh6he 45 cm
Art. Nr. 50 1121 0001

Bank ,,Weser“ mit Lehne (seniorengerecht), Sitzhohe 54 cm
Art. Nr. 50 1121 0011

Bank ,,Weser“ ohne Lehne, Sitzhdhe 45 cm
Art. Nr. 50 1121 0002

Bank ,,Weser“ ohne Lehne (seniorengerecht), Sitzhéhe 54 cm
Art. Nr. 50 1121 0012

10
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Aufbau:

Konstruktion aus Stahl, feuer-
verzinkt. Optional pulverbeschichtet
(DB 703) - siehe Seite 11.
Bankauflagen: 45 x 95 mm
Douglasien-Holz getrocknet,
geschliffen, gedlt.

Abmessungen:

Sitzbreite: 200 cm
Sitzhéhe Standard: 45 cm

seniorengerechte
Sitz- und Tischhéhe
Sitzhéhe: 54 cm

Lieferung:

komplett montiert

Befestigung:

Mit Bodenlaschen zum Anschrauben.
(Schrauben und Dibel nicht im
Lieferumfang enthalten.)



| PEFC

Firderung nachhaltiger
™ Waldwirtschaft

Die verwendeten
heimischen Holzer
sind zu 100 % PEFC §
zertifiziert.

ATt SRS .r’i-i'* e |
Sitzgruppe ,,Weser* pulverbeschichtet

G Sy s

Ausfiihrung Gestell feuerverzinkt und zzl. pulverbeschichtet
Tr effpunk te Sitzgruppe ,,Weser“, Sitzhdhe 45 cm
1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank o. L.
Menschen nutzen gerne éffentliche Art. Nr. 50 1122 0000-pb
Einrichtungen, die ihnen in ihrem Sitzgruppe ,,Weser“ (seniorengerecht), Sitzhéhe 54 cm
néheren oder weiteren Wohn- 1 x Tisch, 1 x Bank mit Lehne, 1 x Bank o. L.
Umfeld oder an bekannten Orten Art. Nr. 50 1122 0001-pb
zur Verfiigung gestellt werden. Mit
unseren Produkten fiir urbane Raume Tisch ,Weser*, Hohe 75 cm
kénnen Sie Orte der Ruhe und Art. Nr. 50 1120 0001-pb
Erholung, der Kommunikation
»im Griinen* einrichten. Tisch ,,Weser“ (seniorengerecht), Héhe 84 cm

Art. Nr. 50 1120 0002-pb

Bank ,,Weser“ mit Lehne, Sitzhohe 45 cm
Art. Nr. 50 1121 0001-pb

Bank ,,Weser*“ mit Lehne (seniorengerecht), Sitzhohe 54 cm
Art. Nr. 50 1121 0011-pb

Bank ,,Weser“ ohne Lehne, Sitzh6he 45 cm
Art. Nr. 50 1121 0002-pb

Bank ,,Weser“ ohne Lehne (seniorengerecht), Sitzhohe 54 cm

Die passenden Art. Nr. 50 1121 0012-pb
Pflanzcontainer

finden Sie auf Seite 47
Abfallbehalter auf Seite 44

Bénke 11



Hergestellt aus Edelstahl, glasperlengestrahlt, wartungsfrei, langlebig
- behélt ihr Aussehen tiber viele Jahre.

Bank Tauber Typ S:
Sitzbreite: 150 cm
e Sitzhdhe: 45 cm
{ e Hohe mit Lehne: 82 cm
4 :.f ] Héhe ohne Lehne: 66 cm

(i ;
[T\ Sitzhéhe 50 cm, gegen
——— ! Aufpreis erhéltlich

Lieferung:
H@ komplett montiert
' Befestigung:
Mit Bodenlaschen (Bohrungen
D = 13 mm) zum Anschrauben.
(Schrauben und Dibel nicht im
Lieferumfang enthalten.)

¥

Optional sind Bodenanker aus
. Edelstahl zum Einbetonieren gegen
" Aufpreis erhaltlich.

Bodenanker zum Einbetonieren
inkl. Befestigungsschraube,

aus Edelstahl, L = 400 mm

Art. Nr. 40 5011 0012

Ausflihrung

Bank ,,Tauber“ mit Lehne, aus Edelstahl
Art. Nr. 50 1111 0010

Stiickpreis bei einer Abnahmemenge
von 5 Stiick

Bank ,,Tauber“ ohne Lehne, aus Edelstahl
Art. Nr. 50 1111 0011

Stiickpreis bei einer Abnahmemenge
von 5 Stiick

12
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Ihre Experten fiir

. o [Garten & Londschaft

| | ! I | Pariner des

| Verbondes Gorten-,
Landschalts- und Sportplatzbou
Boyern &, V.
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Aus Spessart-Eiche und Edelstahl

Der typische edel-matte Glanz der Serie , Tauber” setzt
reizvolle Akzente und harmoniert mit jeder natiirlichen
AuBengestaltung.

Bank Tauber Typ H:
Bankkonstruktion aus Edelstahl (Rundrohr), Sitzauflagen und Lehnen aus
»Spessart-Eiche”, gedlt.

Abmessungen:
Ausflihrung Sitzbreite: 150 cm
Sitzhohe: 45 cm

Bank ,,Tauber“ mit Lehne, aus Edelstahl mit Eichenholz-Belag N - )
Art. Nr. 50 1111 0012 Héhe mit Lehne: 82 cm

Hohe ohne Lehne: 66 cm

Stiickpreis bei einer Abnahmemenge

Mit Sitzhéhe 50 cm, gegen
von 5 Stiick

Aufpreis erhéltlich

Lieferung:

Bank ,,Tauber“ ohne Lehne, aus Edelstahl mit Eichenholz-Belag komplett montiert

Art. Nr. 50 1111 0013

Befestigung:

Mit Bodenlaschen (Bohrungen
Stiickpreis bei einer Abnahmemenge D = 13 mm) zum Anschrauben.
von 5 Stiick (Schrauben und Dubel nicht im

Lieferumfang enthalten.)

Bénke 13



Wirkungsvoll die
Gestaltungsqualitat
verbessern

R e L AR e R T

Langlebig, traditionell und zeitlos

Stadtmébel aus dem Spessart aus Materialien, welche fiir die Region typisch sind: Der Eisenguss hat im Spessart eine lange Tradition.
Noch heute gibt es im Spessart gro3e, weltweit agierende Unternehmen, deren Ursprung Eisenhdmmer und Eisengiel3ereien waren.
Die Spessart-Eiche ist in Fachkreisen der Inbegriff fiir starkes, hoch belastbares, widerstandsfdhiges und lange haltbares Holz.
Klassische Materialien, handwerklich verarbeitet, in zeitlosem Design lassen formal und funktional gelungene Produkte entstehen.
Jedes Element fiir sich, oder in Kombination untereinander, trégt dazu bei, die Gestaltung von Plédtzen aufzuwerten.

Unsere Sitzgruppe ,Lohr* oder einzelne Sitzelemente daraus sind stabil und bequem. Sie passen ebenso ins Altstadtbild, als auch vor
historische Gebé&ude, Parks, Promenaden und (liberall dort hin, wo sich Menschen treffen und miteinander kommunizieren.

[ T T
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Hocker ,,Lohr* Sessel ,,Lohr*

H44 cm, B 70 cm, T 59 cm H85cm,B 70 cm, T 59 cm
Gewicht: 46 kg Sitzhéhe 44 cm; Gewicht: 71,5 kg
Art. Nr. 50 1131 0001 Art. Nr. 50 1131 0011

14



Technische Details:

SV

Die Wangen, aus Gusseisen. .
.sind langlebig gegén Korrosion
geschiitzt. Nach. der Grundierung
mit Zinkphosphat erfolgt die
Pulverbeschichtung (Farbton: “.
DB 703 - Feinstruktur) " = "
Unsere sorgfiltig-ausgesuchten-..
Sitz- und Tischleisten‘alis “ %" -
Spessart-Eiche werden.béreits
im heimischen S&gewerk sortiert"
und-‘getrocknet. In’modernen
""" Hobelanlagen e(ha'lten sie die glatte.
Oberfliche und die,Rundungen
an den Lingskanten. Um die
prédgnante Oberfléche'mdglichst
_lange zd'érhalten; werden die;
Leisten 2-fach in Handarbeit geélt.
+"Das'verwendete Pflegedl auf
Leinélbasis bewahrt das Holz vor
dem Austrocknen und entspricht
den Anforderungen der
DIN EN 71-3.

2-Sitzer Bank ,,Lohr*“ ohne Lehne
H 44 cm, B 150 cm, T 59 cm
Gewicht: 53 kg

Art. Nr. 50 1131 0002

3-Sitzer Bank ,,Lohr“ ohne Lehne

H 44 cm, B 195 cm, T 59 cm

Gewicht: 56 kg

Art. Nr. 50 1131 0003
g '

2-Sitzer Bank ,,Lohr*“ mit Lehne
H 85 cm, B 150 cm, T 59 cm
Sitzhéhe 44 cm; Gewicht: 85,5 kg

Art. Nr. 50 1131 0012 TN Tl
3-Sitzer Bank ,,Lohr*“ mit Lehne Rollatorenbank ,,Lohr“, Rollatorenbreite 70 cm,
H85cm, B 195 cm, T 59 cm H 85 cm, B 195 cm, T 59 cm

Sitzhéhe 44 cm; Gewicht: 93 kg Sitzhéhe 44 cm; Gewicht: 144 kg

Art. Nr. 50 1131 0013 Art. Nr. 50 1131 0021

Bénke 15



i)

Ausfiihrung

Sitzgruppe ,, Triefenstein“
1 x Tisch, 2 x Bank mit Lehne
Art. Nr. 50 1100 1900

Tisch ,,Triefenstein*
Art. Nr. 50 1100 1910

Bank ,,Triefenstein*
Art. Nr. 50 1100 1920

16

spessart

Naturpark im Herzen

Sitzgruppe ,, Triefenstein“:
aus heimischem Douglasienholz
unbehandelt

Holzstarken 45 x 95 mm fir die
Banke und 80 x 180 mm flr den
Tisch

Abmessungen:

Sitzbreite: 200 cm

Sitzhohe: 45 cm

Tischhohe: 70 cm

Tischplatte: 200 x 71 cm

Lieferung: aufstellfertig montiert
Befestigung: mit Bodenankern
bzw. frei aufstellen.

Set mit 4 Bodenanker
Art.-Nr.: 40 5011 0026



Weinbergbank

aus heimischer Douglasie,
lasiert. Auflage 80 x 180 mm,
Aluminium Geschiebe,
Bodenanker, Stahl feuerverzinkt
Abmessungen:

Sitzbreite: 2 x 200 cm
Sitzhéhen: 40 und 47 cm
Stelenhdhe: 180 cm
Lieferung:

Vormontiert (2 Teile)
Befestigung:

4 Fundamente

Ausfiihrung

Weinbergbank
Art. Nr. 50 1000 2200

Besondere Rast- und
Aussichtsplétze verdienen eine
herausragende Gestaltung.
Die Weinbergbank wird schon
von weitem als begehrtes Ziel
erkannt.

Der variable Winkel-Einbau
ermdéglicht die Anpassung an
die vorhandene Gelénde-
Struktur und sorgt fiir bessere
Kommunikation.




Jugendbank

Ausflihrung

Jugendbank, Douglasie unbehandelt
Art. Nr. 50 1000 1350

{?H... =
Jugendbank

Unsere Jugendbank ist robust, preis-
glinstig und gibt genitigend Platz fir

' viele Jugendliche.

Bestehend aus 2 Balken aus

. Douglasienholz:

9,5x 19,5 x 300 cm.

Sitzhoéhen: 35 und 75 cm
Standpfosten aus Stahlrohr feuer-
verzinkt.

Fundamente aus Beton erforderlich.



Bank Wiesent

wPEyTF ‘iii
Bank “Wiesent” mit Lehne

Eine preiswerte Sitzbank aus Holz und Stahl

Bankgestell aus feuerverzinktem Stahl
Sitzauflagen aus Douglasiendielen:
Querschnitt 45 x 120 mm
Ruickenlehne: Querschnitt 40/145 mm
Die Holzer sind getrocknet, gehobelt,
Kanten gefast und fein geschliffen.

Sitzbreite: 200 cm, Sitzhohe 44,5 cm,
Gesamthohe: 82 cm

(Fundamente aus Beton erforderlich)

Férderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www, pefe.de

Die verwendeten
heimischen Holzer
sind PEFC zertifiziert.

Ausfiihrung

Bank Wiesent mit Lehne
Art. Nr. 50 1021 0001

Bank Wiesent mit Lehne
Einzelpreis ab 5 Stlick
Art. Nr. 50 1021 0001

Banke 19
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Entdecke die Méglichkeiten

Die S.H. Endlosbank auf Metallpfosten ist ein variables und beliebig erweiterbares Modulsystem, vielseitig einsetz-
bar. Am Grundelement mit 2 Pfosten lassen sich Ergénzungselemente mit einem Pfosten auf der einen Seite und
einer Formverbindung auf der anderen Seite anbauen. Der Anbau-Winkel ist variabel von 120° bis 240° einstellbar.

So entstehen den Gegebenheiten angepasste, formschéne Sitzlandschaften. Die Einsatzméglichkeiten sind zahl-
reich, als Gestaltungselement in Pausenhdfen und auf offentlichen Plétzen, genauso wie auf Spielpléatzen oder in
Kindergérten.

Yoo
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S. H. Endlosbank

Aufbau:

Bankleisten aus feinjahrig
gewachsenen Douglasiendielen

145 x 40 mm, gehobelt, gerundet,
gefast, geschliffen und geolt. Pfosten
aus Stahl-Rundrohr 88,9 x 3,2 mm
feuerverzinkt und zusatzlich
blau-pulverbeschichtet

(RAL 5005).

MaRBe Grundelement:
(L/B/H) 159 x 31 x 85 cm
Achsmal}: 150 cm
Einbauhdhe / Sitzhodhe:
35 bzw. 45 cm

Lieferung:
Teilmontiert

Befestigung:
Betonfundamente
(D 40 cm, H 30 cm)

S.H. Endlosbank
Achsmal3: 150 cm

Ausfiihrung

Endlosbank - Grundelement
mit 2 Pfosten - Sitzhohe 35 cm
Art. Nr. 50 1100 1022

Endlosbank - Anbauelement
mit 1 Pfosten - Sitzhéhe 35 cm
Art. Nr. 50 1100 1023

Endlosbank - Grundelement
mit 2 Pfosten - Sitzhohe 45 cm
Art. Nr. 50 1100 1024

Endlosbank - Anbauelement
mit 1 Pfosten - Sitzhéhe 45 cm
Art. Nr. 50 1100 1025

Banke
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Sitzpodest Quadro Penta

Y,
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Sitzpodest Quadro Penta Abmessungen:

Einzelnes Podest: 172 x 197 cm

Komplettes Podest - Grundflache: 434 x 330 cm
Podesthdéhen: 21 cm, 40 cm und 59 cm.

Bodenanker aus Stahl-Vierkantrohr feuerverzinkt.
Auflagen aus einheimischen Douglasienholz gehobelt
und geschliffen.

Unterziige: 70 x 95 mm. Auflagen: 40 x 145 mm. Ausfiihrung

Sitzpodest Quadro Penta
Douglasienholz, unbehandelt
Art. Nr. 50 0102 0001

Fundamente aus Ortbeton notwendig
Lieferung: einzelne Podestbéden montiert
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Unsere Baumbank

Baumbank aus Robinienholz

aus ausgesuchten, gehobelten
und geschliffenen massiven
Robinienhélzern besticht durch
seine natlrliche warme Haptik
genauso wie durch zeitloses
Design und harmonische
Optik.

Entwickelt wurde sie fiir den
Offentlichen Bereich (iberall
dort wo Menschen sich treffen
und freistehende Bdume den
Raum dafiir bieten.

Die runde Bank bietet viele
Sitzplédtze im Schatten, denn
schlie3lich sind Bdume die
nattirlichsten und besten
Schattenspender.

Unsere Mitarbeiter im Auf3endienst
(Seite 64) beraten Sie gerne.

Ausfiihrung

S.H. Baumbank aus Robinienholz
Durchmesser 80 cm (AufRen 190 cm)
Art. Nr. 50 1460 0000

S.H. Baumbank aus Robinienholz
Durchmesser 130 cm (AuRen 240 cm)
Art. Nr. 50 1460 0001

S.H. Baumbank aus Robinienholz
Durchmesser 150 cm (AufRen 260 cm)
Art. Nr. 50 1460 0005

Material:

Baumbank aus Robinienholz, astarm,
geschliffen. Sitzflache und FiiRe:
Materialstarke 45 mm, Riickenlehne
32 mm stark. Alle Teile mit
Sicherheitsschrauben verschraubt.

MaRe:

Innendurchmesser:

80 cm, 130 cm bzw. 150 cm
Aulendurchmesser:

190 cm, 240 cm bzw. 260 cm
Sitzhdhe: 42 cm
Gesamthohe: 90 cm

Lieferung:
Weitgehend vormontiert. 2-teilig

Befestigung:
frei Aufstellen

Baumbank 23



Kommunikation und
Erholung férdern

Sitzgruppe Spessart:
Unterkonstruktion aus Edelstahl,
gestrahlt. Auflagen aus
,Spessart™Eiche, geolt.

PE Fc Abmessungen:

Hocker: H45cm, D 41 cm

Férderung nachhaltiger Tisch: H 75 cm, D 100 cm
Waldwirtschaft Stehtisch: H 110 cm, D 100 cm
~ www.pefe.de Lieferung:

Die verwendeten komplett montiert
heimischen Hélzer .
sind PEFC zertifiziert. Fundamente:

4 Stick Tisch und
1 Stiick je Hocker

Ausfiihrung

Rundhocker ,,Spessart*
Art. Nr. 50 1111 0000

Federhocker ,,Spessart*
mit Stahlfeder und Bodenanker
Art. Nr. 50 1111 0001

Rundtisch ,,Spessart*
Art. Nr. 50 1110 0010

Stehtisch ,,Spessart*
Art. Nr. 50 1110 0000




S.H. Outdoor-
Drehsessel

fiir ein erholsames, bequemes,
angenehmes Sitzerlebnis, zum Beispiel
zum Entspannen in der freien Natur.
Durch die gedémpfte Rotation kann

die gewiinschte Sitzrichtung leicht

und sicher eingenommen werden.

Je nach Vorliebe kann der Benutzer
sich zur Sonne wenden oder den
Schattenwurf des Sessels nutzen,

sich der schénen Aussicht oder dem
Sitznachbarn zuwenden. So kénnen sich
Kommunikation und erholsames
Naturerlebnis zwanglos abwechseln.
Der Outdoor-Drehsessel eignet

sich ganz besonders fiir Rast- und
Ruheplétze sowie Aussichtspunkte in
der Natur und exponierte Punkte in der
Stadt.

Sorgféltig ausgesuchte Sitzleisten

aus Spessart-Eiche werden bereits

im heimischen Ségewerk sortiert

und getrocknet. In modernen
Hobelanlagen erhalten sie die glatte
Oberfldche und die Rundungen an

den Léngskanten. Nach dem Schleifen
werden die Leisten 2-fach in Handarbeit
gedlt. Das verwendete Pflegedl

auf Leinélbasis (entsprechend den
Anforderungen der DIN EN 71-3) schlitzt
die Oberflache wasserabweisend und
bewahrt das Holz vor dem Austrocknen.
Edles 2-fach kugelgelagertes und
glasperlengestrahltes Gestell aus V2A
mit Rotationsddmpfer.

: imﬁmér.dgrj"sanne
'J‘ﬁ ”ter her

Aufbau:

Untergestell mit Bodenplatte aus Edel-
stahl, Drehachse 2-fach kugelgelagert,
Rotationsdampfer.

Bankleisten aus geéltem
Spessart-Eichenholz.

Abmessungen:

Sitzbreite: 55 cm

Sitzflache geneigt: 37 - 46 cm
Lange: 95 cm

Héhe: 113 cm

Lieferung:

komplett montiert

Befestigung:

Bodenanker aus VA-Gewindestangen
und Montageplatte im Beton-

fundament.
,/':E Gl Ausfiihrung
oow Spessart -
>~ Eiche S.H. Outdoor-Drehsessel, Breite 55 cm

Art. Nr. 50 1000 2400

Drehsessel 25



Sonnensofa

~~""_"Foto Michael Koch

e
s -] J

Die Liege mit dem
richtigen Schwung

Mit unserem Sonnensofa bieten

Sie Einwohnern und Gésten die
Méglichkeit, an frischer Luft zu
entspannen.

Sie schaffen damit interessante Ruhe-
und Treffpunkte (berall dort, wo
Menschen die Umgebung geniel3en
kénnen. Wir haben uns im Sinne der
Nachhaltigkeit entschlossen, starke
einheimische Eichenhdlzer aus dem
Spessart als lange haltbare Beldage zu
verwenden.

Diese Holzbeldge werden vor

der Bearbeitung getrocknet um
Rissbildung zu vermeiden,

danach gedlt um sie UV- und
witterungsbesténdig zu machen.

Das solide Stahlgestell wird
feuerverzinkt und zusétzlich
pulverbeschichtet.

Die Konstruktion wurde bewusst
rundum offen gestaltet, damit der
Platz unter dem Sonnensofa gereinigt
bzw. gepflegt werden kann.




Material:

Konstruktion aus Stahl, feuer-
verzinkt zusatzlich pulverbeschichtet
(DB 703).

Bankleisten aus gedltem
Spessart-Eichenholz.

MaRe:

Sitzbreite: 70 und 150 cm
Sitzhohe: ca.45cm
Lange: 159 cm
Hoéhe: 105 cm
Lieferung:

komplett montiert

Befestigung:

Mit Bodenlaschen (Bohrungen
D = 13 mm) zum Anschrauben.
(Schrauben und Dibel nicht im
Lieferumfang enthalten.)

einfach nur. Wohlfiihlen

Ausfiihrung

Sonnensofa, Breite 70 cm
Art. Nr. 50 1000 2300

Sonnensofa - Doppel, Breite 150 cm
Art. Nr. 50 1000 2310

Sonnenliegen
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Kindersitzgruppen

Ausfiihrung

Kindersitzgruppe ,,Rosalie mini“
2 Banke mit Lehne und 1 Tisch
Art. Nr. 50 1102 0120

Kinderbank ,,Rosalie mini“ mit Lehne
Art. Nr. 50 1101 0121

Kinderbank ,,Rosalie mini“ ohne Lehne
Art. Nr. 50 1101 0122

Kindertisch ,,Rosalie mini“
Art. Nr. 50 1100 0122

28

Kindersitzgruppen ,,Rosalie*

in 2 Sitzhéhen:

Rosalie mini“ Sitzh6he 25 cm,
fiir Kleinkinder bis 4 Jahre und
Rosalie midi“ Sitzh6he 35 cm
fiir Kinder bis ca. 8 Jahre.

Mit extra hoher Rlickenlehne
fiir sicheren Halt.

Das hohe Gewicht des
Robinienholzes macht diese
Sitzgarnitur sehr standfest.
Das gehobelte und
feingeschliffene
naturbelassene Robinienholz
hat eine warme und
angenehme Haptik.

Solide, massive Ausfiihrung:
Seitenteile aus

45 x 60 mm starken
Kanthélzern. Die Sitzflache
und die Tischplatte aus 24 mm
starken Dielen.

,,Rosalie mini“
...fiir die Kinderkrippe...

MaRe (L x B x H):

Tisch: 90 x 54 x 46 cm

Bank mit Lehne: 100 x 35 x 54 cm
Bank ohne Lehne: 100 x 27 x 25 cm
Sitzhohe: 25 cm

Lieferung:
aufstellfertig montiert
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,,Rosalie midi“
...fiir den Kindergarten...

MaRe (L x B x H):

Tisch: 110 x 67 x 60 cm

Bank mit Lehne: 120 x 45 x 75 cm
Bank ohne Lehne: 120 x 34 x 35 cm
Sitzhohe: 35 cm

Lieferung:
aufstellfertig montiert

2= S.H.
wwe Spessart
**N Holzgerdte

Kindersitzgruppe ,,Oskar*

fiir Kindergartenkinder von 3 bis
7 Jahren entwickel.

Sitzgruppe in stabiler Bauweise
nach Schwedenart. Aus ge-
hobelten und feingeschliffenen
naturbelassenen Robinien-Dielen
(24 mm stark).

Geliefert als vormontierter
Bausatz - stark in Preis und
Leistung.

MaRe (L x B x H):
100 x 97 x 60/30 cm,
Tischbreite 48 cm,
Sitzbreite 24 cm

Lieferung:
Bausatz

Ausfiihrung

Kindersitzgruppe ,,Rosalie midi“
Bank m. Lehne, Bank o. Lehne und 1 Tisch
Art. Nr. 50 1102 0130

Kinderbank ,,Rosalie midi“ mit Lehne
Art. Nr. 50 1101 0131

Kinderbank ,,Rosalie midi“ ohne Lehne
Art. Nr. 50 1101 0132

Kindertisch ,,Rosalie midi“
Art. Nr. 50 1100 0132

Kindersitzgruppe ,,Oskar*

Kindersitzgruppe “Oskar”

Bausatz aus gehobelten und feingeschliffenen naturbelassenen Robinien-Dielen
(24 mm stark).

Ausfiihrung

Kindersitzgruppe ,,Oskar
Art. Nr. 50 1102 0100
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Kompakt-Sitzgruppe
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Solide Sitzgruppe
gunstiger Preis

Kompakt-Sitzgruppe

Unterkonstruktion aus Stahl-Vierkantrohr feuerverzinkt.
Auflagen aus einheimischen Hoélzern gehobelt und geschliffen,
70 x 95 mm.

Abmessungen:

Sitzbreite: 200 cm, Sitzhdhe: 45 cm, Tischhéhe: 75 cm 3
Grundflahe: 200 x 160 cm i
Lieferung:

komplett montiert
Befestigung:

frei Aufstellen / Andiibeln
oder
Eingrab-Bodenanker =
fur gebundenen Boden

Satz mit 4 Stlick

Art. Nr.: 40 5011 0013

a9

Eingrab-Bodenanker

Ausfiihrung

Kompakt-Sitzgruppe, Douglasie unbehandelt
Art. Nr. 50 1100 2000

Kompakt-Sitzgruppe, Douglasie unbehandelt
Art. Nr. 50 1100 2000

Preis per Stuck bei einer Abnahmenmenge von 3 Stick

Kompakt-Sitzgruppe integrativ, Douglasie unbehandelt
Art. Nr. 50 1100 2002

Sitzgruppen 31
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Unsere Sitzgruppe “Saale”, bietet bequem Platz
fir 8 erwachsene Personen. Die Anordnung der
Zweier-Sitzbédnke fordert die Kommunikation mit
allen, die am Tisch sitzen. Die Sitzgruppe erlaubt
einen schnellen Ein- und Ausstieg und eignet sich
daher besonders flir Personen die in der Beweg-
lichkeit eingeschrénkt sind.

Mit solidem, feuerverzinktem Stahluntergestell
und Auflagen aus massiver heimischer
Douglasie, empfiehlt sich die Sitzgruppe “Saale”
fliir hochbeanspruchte Einsatzorte im
kommunalen und gastronomischen Bereich
ebenso, wie fiir betreute Bereiche in Kranken-
hédusern, Heimen, Schwimmbé&dern etc.

Wir fertigen die Sitzgruppe “Saale” mit und ohne
Halterung fiir den Sonnenschirm “Piazza”.



Sitzgruppe ,,Saale*

MaRe:

(L/B/H) 231 x231x76cm

Tisch:  119x119x 76 cm

Bank: 119 x 44 x 46 cm

Tisch- und Bankleisten aus
Douglasiendielen 140 x 40 mm,
kerngetrennt und gehobelt,
geschliffen, gefast und an den

Kanten gerundet.
Oberflachenbehandlung mit Pflege-Ol.

Gestell aus

Vierkantrohr 80 x 40 x 4 mm,
U-Profil 80 x 40 x 3 mm,
Standrohre 60 x 3 mm,
Stahl feuerverzinkt.
Lieferung:

komplett montiert.
Gesamtgewicht:

ca. 180 kg

Befestigung:

frei Aufstellen / Andiibeln

Ausfliihrung

Sitzgruppe ,,Saale“
Art. Nr. 50 2220 0000

Preis ab 2 Stiick

Sitzgruppe ,,Saale“, mit Halterung fur
Sonnenschirm

Art. Nr. 50 2220 0001

Preis ab 2 Stiick

Sitzgruppe
»Saale integrativ“
Art. Nr. 50 2220 0002

Den passenden Sonnenschirm finden
sie im S.H. Katalog auf Seite 340.

S.H.
Spessart
Holzgerdte

i

-

i

barrierefrei

Sitzgruppen 33



S.H. Spieltisch mit 4 Sitzen

34

Das Besondere :

Permanente Spielbereitschaft
durch dauerhaft vorhandene
Spielsteine beim Miihle- und
Vier-gewinnt-Spiel.

Outdoor:

Lange Haltbarkeit aller
tragenden Teile ist garantiert,
ebenso wie die leichte

und unproblematische
Auswechselbarkeit aller
Holzteile.

Integration:
Spielerische Integration -
integratives Spiel!

Immer spielbereit durch im Spielfeld verbleibende Spielsteine
(bahngefiihrt!). Die Spielsteine lassen sich leichi verschieben, aber
nicht herausnehmen. Vier schrég verlaufende Hilfsbahnen erlauben
die Erreichbarkeit jeder Spielposition, ohne die Verdnderung bereits
besetzter Positionen zu verlangen. Zwei ,Parkstreifen“ dienen der
Aufnahme aller Spielsteine vor und nach dem Spiel bzw. bicien sie
Platz fiir (durch geschlossene Miihlen) hinausbeférderte Steine.

Die Spielsteine sind aus Aluminium (silbern und dunkel eloxiert),
das Spielbrett st aus witterungsbestandigem ,High-Pressure-
Laminate“ (HPL) gefrast und hat in den Spielbahnen Bohrungen
zum Regenablauf. Tisch- und Sitzbretter bestehen aus feinjéhriger
Douglasie und das Untergestell ist aus Stahlprofilen, die nach der
Bearbeitung feuerverzinkt wurden. Durch Bohrungen an den unteren
Streben kann die Konstruktion auf Beton-Untergrund befestigt
werden.

Unsere Brettspiele fordern alle Menschen, gleich welchen Alters,
welcher Herkunft oder ihrer verschiedenen geistigen und kérperlichen
Voraussetzungen, zum gemeinsamen Spielen auf. Dass dabei
Spieler und Zuschauer leicht ins Gesprach finden, ist die positive
und kommunikative Begleiterscheinung dieser Spiele.




© 2017 Schmidt Spiele

Material:
Tisch- und Bankleisten aus Douglasiendielen
kerngetrennt gehobelt, geschliffen, gefast und gedlt.
Gestell aus Stahl feuerverzinkt.
MaRBe: (L/B/H) 1,65 x 1,65 x 0,76 m
Tisch: 80 x 80 x 0,76 m

Sitz: 0,41 x 0,31 x 0,46 m
Spielbrett: 600 x 600 mm aus HPL 15 mm
Lieferung: komplett montiert

Ausfiihrung

Spieltisch 4-Sitzer, ohne Spielbrett
dieses separat bestellen
Art. Nr. 50 2020 0022

Spielbrett - Miihlespiel,
mit 18 Spielsteine aus Aluminium,

fest installiert
Art. Nr. 50 3000 0104

Spielbrett - Mensch drgere Dich nicht - original,
mit losen hélzernen Spielfiguren Héhe 6 cm
Art. Nr. 50 3000 0106

Spielbrett - Schach - Dame,
ohne Spielfiguren
Art. Nr. 40 5300 0007

@ ®

Férderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www, pefe.de

Die verwendeten
heimischen Hélzer
sind PEFC zertifiziert.
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Spieltische

Spessart-Holz Spieltische

Spiele und Spielflichen helfen die grauen Zellen zu schérfen,
sind Treffounkte fiir Generationen und damit besonders wichtig fiir
Kommunikation und Integration.

Unsere Spieltische ,Miihle* und ,Vier-Gewinnt“ sind sofort spielbereit,
weil die Spielsteine im Spielbrett integriert und nicht abnehmbar sind.
Sie lassen sich leicht verschieben.

Brettspiele flir den 6ffentlichen Bereich mit geringem Platzbedarf.

Die Abbildung zeigt einen Aufbau mit unseren Rundhockern aus der
Serie Spessart. Hierbei empfehlen wir eine Einbauhbéhe des Tisches
von 72 cm.

[
m] %= [=
Einbauh6he als Stehtisch 1 m el
Bei einer Einbauhéhe von Mo
“ 0,8 m lassen sich die Spiel- |'|_!=_|.|
tische vom Rollstuhl aus m
bedienen.

i i
barrierefre www.spessart-holz.de/

spielregeln

Rahmen

Komplett aus Edelstahl,
glasperlengestrahlt.
(unverwustlich, zeitlos)

L g

Konzeption

Das umlaufende V2A Rohr
30 mm bietet die Mdglichkeit
sich abzustlitzen oder sich
festzuhalten.

Grundplatte

HPL 15 mm kratzfest,
witterungsbestandig, abwaschbar
und langlebig.

Wasserablauf durch Bohrungen.

Spielsteine

beim Muhlespiel und ,Vier
gewinnt“ aus Aluminium,
Oberflache eloxiert, mit Rillen zum
besseren Unterscheiden und fiir

die Haptik. Diebstahlsicher.



»Mensch &drgere Dich nicht*
© 2017 Schmidt Spiele

,Schach - Dame*

,, Vier gewinnt‘

Gestelle aus:

Standrohr V2A D 60 mm, L 1,56 m,
Rahmen aus Rundrohr V2A, D 30 mm.

Ausfiihrung

Spieltisch-Gestell zum Einbetonieren,
aus Edelstahl, Einbauhohe 100 cm
Art. Nr. 50 3000 0020

Spieltisch-Gestell zum Aufschrauben,
aus Edelstahl, Einbauhéhe 100 cm
Art. Nr. 50 3000 0021

Spieltisch-Gestell fiir Bodenhiilse,
aus Edelstahl, Einbauhéhe 100 cm
Art. Nr. 50 3000 0022

Bodenhiilse aus Grauguss 60 x 500 mm
mit Mutter und Spannring
Art. Nr. 50 2000 4031

&

Grauguss-Bodenhiilse

Spielbretter aus:

HPL 15 mm zum Teil mit : b
T- Frésungen. o

.. Variante zum Aufschrauben.
GréRe 600 x 600 mm.

Spielbrett - Miihlespiel,
mit 18 Spielsteinen aus Aluminium, fest installiert
Art. Nr. 50 3000 0104

Spielbrett - Mensch drgere Dich nicht - original,
mit losen hélzernen Spielfiguren Héhe 6 cm
Art. Nr. 50 3000 0106

Spielbrett - Schach - Dame,
ohne Spielfiguren
Art. Nr. 40 5300 0007

Spielbrett - Vier gewinnt - original,
mit 42 Spielsteinen aus Aluminium, fest installiert
Art. Nr. 50 3000 0105

Spieltische
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Blindnis
Recht auf Spiel

S.H. Geschlckllchkeltssplel fur drauBen.

Bringe die 4 bunten Glasmurmeln durch Schwenken

der Kugelkiste in die farblich passenden Lécher.

Das Spiel

- verlangt innere Ruhe und Entschleunigung

- fordert motorische und kognitive Féhigkeiten,
Konzentration und schnelle Reaktion

- ist besonders zur Inklusion geeignet

Ausflihrung

Kugelspiel ,,Clown*“,
mit Gestell zum Einbetonieren
Art.-Nr. 50 3000 0107

Kugelspiel ,,Clown*“,
mit Gestell zum Aufschrauben
Art.-Nr. 50 3000 0108

38

Mit Geschick und
ruhiger Hand

Material:

Halterahmen und Untergestell aus
Edelstahl

Kiste aus Robinienholz, gehobelt
und geschliffen

Spielbrett aus HPL - UV bestandig -
Materialstarke 15 mm

Glasplatte aus 12 mm
Verbundsicherheitsglas und
Glasmurmeln

Gestell optional zum Einbetonieren,
oder Aufschrauben

MaRBe: (L/B/H) Kiste: 41 x 41 x

9 cm / Oberteil: 54 x 41 x 19 cm
Gestell zum Einbetonieren:

Rohr 50 x 2 mm Hohe bis 110 cm
Gestell zum Aufschrauben:

Rohr 50 x 2 mm Hohe 77 cm

Lieferung: komplett montiert

ﬂ Alle
spielen

m.""’ m|t
ol i

www.spessart-holz.de




Spielwand

441m
===
// \E
| I Fiihlen, Tasten, Hoéren, Freuen, Spielen, Lernen -
N I eine Spielwand fiir die Sinne...
Die verwendeten Materialien sind langlebig und gesundheitlich unbedenk-
Grundriss: 1:200 lich. Rahmen aus unbehandeltem Douglasienholz mit Abdeckung aus HPL.

Feuerverzinkte und zusétzlich pulverbeschichtete Bodenanker vermeiden
den Holz/Boden-Kontakt.

Ein Spielplatz fiir Alle

Die Réhren der Klangwand (Tonumfang eine Oktave) und die Halterungen
S.H. integrative Spielgeréate

sind aus nicht rostendem Edelstahl. Der Schldgel aus Holz gedrechselt. Die
Tastwand aus witterungsbesténdigem HPL. Die Buchstaben sind spiirbar
ausgefrést. Die Brailleschrift wurde in Alu geprégt.

inklusive Spielplédtze

Ausfiihrung

S.H. Klang- und Tastwand
Art.-Nr.: 16 3900 0001

Details
Freie Fallh6he: ohne
Geratemal (LxBxH): 1,41x0,20x 1,73 m
Mindestraum (LxBxH): 441x3,19x2,10 m
Fallschutz: keine besonderen Anforderungen
Groftes Teil: Mall / Gewicht: Spielwand H =2,33 m/ca.58 kg
Fundamente: 2xD40/H50cm

Infos tiber Inklusion auf Montage o. Fundamentarbeiten: 2 Personen x 1,0 Std

. . i Lieferart: montiert
Sp ielplatzen in unserer Altersklasse: 1-99 Jahre

aktuellen Broschiire

Spielereien 39



Bankauflagen

Aufbau:

Aus Hobeldielen, kernfrei,

astarme Qualitaten.

Querschnitt: ca. 95 x 45 mm
Bankwinkel aus feuerverzinktem
Stahl 50 x 25 mm.

Aus Douglasie oder Spessart-Eiche
geolt.

MaRe: B 200, T 44 cm

Ausfiihrung

Bankauflagen, Douglasie geolt
Art. Nr. 50 0010 0001-D

Bankauflagen, Eiche geolt
Art. Nr. 50 0010 0001-E

Bankauflagen sind oft
individuelle Lésungen.
Gerne erstellen wir fiir Sie ein
Bankauflagen aus

An g ebot Eichenbalken auf
verkauf@spessart-holz.de Anfrage

Treffpunkte
im Grunen

www.spessart-holz.de




2 5 st Stadtmobiliar

**} Holzgerdte aus dem Spessart

Spiel- und Freirdume

Abfallbehélter und Pflanzgefédlle
passend zu unseren Sitzgruppen
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Abfallbehalter ,,Franken* fiir
Parks, Schlossgarten und fiir
den offentlichen Bereich:

Solides Stahlgestell feuerverzinkt
und pulverbeschichtet (DB 703).
Standbeine aus Quadratrohr

40 x 40 x 2 mm. Rahmen aus
Winkelstahl 40 x 30 x 3 mm.

Mit abschlieRbarem Deckel
(Dreikant-Schloss und Schlissel
inklusive).

Schalung aus 20 mm starken
Leisten aus heimischem Dougla-
sien- oder Eichenholz, gedlt.

Abmessung (B/T/H)
47 x 47 x 60 cm
Deckel 50 x 50 x 0,3 cm

Lieferung erfolgt jeweils
komplett montiert.

AbschlieRbar - Dreikant-Schloss
und Schlissel inklusive

Befestigung: !

Mit angeschweiften Boden-
laschen zum Aufdibeln.

Optional gegen Aufpreis -
Einsatze aus feuerverzinktem
Draht oder aus Stahlblech
(siehe nachste Seite).

Douglasie

Abfallbehalter “Franken”, Eichenholz mit Deckel, abschlieRbar
Art. Nr. 50 2000 2201

Abfallbehilter “Franken”, Douglasienholz mit Deckel, abschlieRbar
Art. Nr. 50 2000 2200

Abfallbehalter
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Abfallbehélter ,Schwaben”

-

| Passen zurSrltzgruppe :

-, Weser“ Seite 8

Abfallbehalter ,,.Schwaben“
Stahlgestell feuerverzinkt, gegen
Aufpreis auch pulverbeschichtet
(DB 703).

Standbeine aus Quadratrohr
40 x 40 x 2 mm. Rahmen aus
Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm.
Schalung aus 20 mm starken
Brettern aus heimischem un-
behandeltem Douglasienholz
(optional auch 2 Fach gedlt).

Abmessung (B/T/H)
47 x 47 x 60 cm

Lieferung erfolgt jeweils
komplett montiert.

Befestigung:
Mit angeschweilten Boden-
laschen zum Aufdibeln.

Optional gegen Aufpreis -
Einsatze aus feuerverzinktem
Draht oder aus Stahlblech.

optional: Douglasienholz geolt und
Gestell pulverbeschichtet

Abfallbehalter “Schwaben”,
Douglasienholz unbehandelt, Gestell verzinkt
Art. Nr. 50 2000 2210

Abfallbehilter “Schwaben”, Douglasienholz gedlt,
Gestell verzinkt und pulverbeschichtet DB 703
Art. Nr. 50 2000 2210-pb

L

Drahteinsatz fur Abfallbehalter (Schwaben und Franken),
ca. 50 Itr., Hohe 49 cm,feuerverzinkt
Art. Nr. 41 5020 0000

Metalleinsatz fiir Abfallbehalter (Schwaben und Franken),
aus Stahlblech 0,5 mm, ca. 50 Itr., Hohe 50 cm, Boden gebohrt
Art. Nr. 41 5020 0020



Pflanzkédsten aus Robinienholz

Mit unserem Pflanzkastensystem
aus Robinienholz lassen sich

leicht griine Oasen schaffen.

Ob in der FuBBgéngerzone, in
Eingangsbereichen von Firmen,

auf Schulpausenhéfen, oder
privaten Terrassen mit unseren
langlebigen Pflanzgefdf3en und
Verbindungsbédnken kénnen schnell
Ideen verwirklicht und ,griine
Treffpunkte” mit Wohlfiihlatmosphére
geschaffen werden.

Die einzelnen Bauteile kénnen
variabel zusammengestellt und mit
den Verbindungsbédnken, welche

wir auf Wunsch auf Mal fertigen,
kombiniert werden.

Besonderen optischen Anreiz bieten
dabei die massiven naturbelassenen
Hoblzer und die abgerundeten

Kanten.
Pflanzkédsten aus Robinienholz
komplett montiert und mit Pflanzvlies ausgelegt:
Ausfiihrung Alle Ecken und Kanten gerundet.
Pflanzkasten Aus Robinien-Kanthdélzern
50 x 50 x 49 cm 45 x 99 mm, gehobelt und
Art. Nr. 55 0000 3000 geschiiffen. -
Die Holzteile sind mit Edelstahl-
g;lin;:is:;';m schrauben verschraubt und mit
Pl li legt.
Art. Nr. 55 0000 3010 anzviies ausgeled
Pflanzkasten Verbindungsbank:
120 x 50 x 49 cm Aus Robinien-Kanthdélzern
Art. Nr. 55 0000 3020 45 x 90 mm, gehobelt und
Eck-Pflanzkasten geschliffen. Standardlange 1,20
50 x 50 x 49 cm m. Weitere Langen nach Mal} auf
Art. Nr. 55 0000 3030 Anfrage moglich. Maximale Lange
2,00 m.
Verbindungsbank Lieferung:
Lange 120 cm Pflanzkasten montiert,
Art. Nr. 50 QO10 0020 Binke vormontiert

Landschaftsausstattung 45
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Solide Bauweise - Stahl und
einheimisches Douglasienholz
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i Stadtgestaltung

Mit Pflanzeinsétzen aus
Kunststoff oder
verzinktem Stahlblech
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Pflanzcontainer fiir Orangerien,
Schlossgérten, Botanische Gérten
und fiir den offentlichen Bereich:

Solides Stahlgestell feuerverzinkt
und pulverbeschichtet (DB 703).
Standbeine aus Quadratrohr 80 x 80
mm. Rahmen aus

Winkelstahl 45 x 30 mm. Schalung
aus 40 mm starken Dielen aus
heimischen unbehandelten
Douglasienholz, gegen Aufpreis
auch gedlt.

Bodengleiter aus Kunststoff. Die
Lieferung erfolgt komplett montiert.
Gegen Aufpreis Einsétze aus
verzinktem Stahlblech, 1,5 mm.
Fiir 70 x 70 cm Einsatz auch aus
Kunststoff erhéltlich.

| O

Ausfiihrung

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

70 x 70 HOhe 65 cm, pulverbeschichtet (DB 703)
Art. Nr. 55 0000 2000-pb

Aufpreis fiir Holzteile 2x geolt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2000, ca. 100 |
Einsatz aus Kunststoff Nr. 41 5500 2005, ca. 90 |

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

70 x 120 Héhe 65 cm, pulverbeschichtet (DB 703)
Art. Nr. 55 0000 2010-pb

Aufpreis fiir Holzteile 2x geolt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2010 ca. 200 |

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

100 x 100 Hohe 65 cm, pulverbeschichtet (DB 703)
Art. Nr. 55 0000 2020-pb

Aufpreis fiir Holzteile 2x geolt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2020, ca. 260 |

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

100 x 100 Hohe 85 cm, pulverbeschichtet (DB 703)
Art. Nr. 55 0000 2030-pb

Aufpreis fiir Holzteile 2x geolt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2030, ca. 380 |

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

120 x 120 Hohe 85 cm, pulverbeschichtet (DB 703)
Art. Nr. 55 0000 2040-pb

Aufpreis fur Holzteile 2x geolt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2040, ca. 600 |

Pflanzcontainer, Douglasie unbehandelt

120 x 120 Hohe 105 cm, pulverbeschichtet (DB 703)
Art. Nr. 55 0000 2050-pb

Aufpreis fiir Holzteile 2x geolt

Einsatz aus Stahlblech Nr. 41 5500 2050, ca. 800 |

Pflanzgefalle 47



Treffpunkte im Griinen
S.H. Pavillons

* fir den Einsatz im 6ffentlichen Raum entwickelt
* lange Lebensdauer durch konstruktiven Holzschutz
* solide Konstruktion in Doppelstdnder-Bauweise
* klares Design mit sichtbaren Verbindungen und Schnitten
B e g ; * hohe Verarbeitungsqualitdt und ausgewéhlte heimische Hblzer




Treffpunkte

Zur Rast und Erholung,

als Witterungsschutz, zum

Feiern, als Treffpunkt oder

»grines Klassenzimmer* - die
Einsatzméglichkeiten sind vielseitig.

Die stabile Grundkonstruktion
bleibt Basis fiir verschiedene
Ausstattungsmdéglichkeiten:
Halbhohe Briistungen oder
geschlossene Wandausfachungen
sind ebenso méglich, wie
Einbaubédnke, Rauchabziige efc.
Fragen Sie uns - wir beraten Sie
gerne.

In handwerklicher Tradition

Seit Jahrzehnten bewéhrt haben
sich unsere Sechseck-Pavillons in
Doppelstdander-Bauweise. Solide
gebaut, unter Berlicksichtigung

der Grundsétze des konstruktiven
Holzschutzes, sind unsere
Pavillons, geeignet fiir vielseitige
Einsatzmdglichkeiten im éffentlichen
Raum.

Die sichtbaren Verbindungen und
Schnitte betonen Einfachheit und
Klarheit der Konstruktion und
zeugen von der handwerklich hohen
Verarbeitungsqualitét unserer
Holzbauwerke.

Pavillons




Sechseck-Pavillon in
Doppelsténder-Bauweise:

Partner des Verbandes
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bausatz bestehend aus:
Bayern e. \. Sichtsparrenkonstruktion aus Dougla-

sie-Qualitats-Konstruktionsvollholz. Dop-
pelstander, Kopfband, Gratsparren und
Pfettenkranz 80 x 180 mm,

Schiftsparren 60 x 120 mm.

lhre Experten fiir

Dacheindeckung:
Dreifach-Schichtplatte Douglasie 26 mm
(einbaufertig zugeschnittene Dachseg-
mente). Mit Unterdachschalung aus Bi-
tumen-Sperrbahn und 1 kg Dachpappen-
stifte.

Bitumenschindeln Rechteck- oder Biber-
schwanzform (rot-, griin- und schwarz-
anthrazit) gegen Aufpreis (nicht im Liefe-
rumfang enthalten).

| | “ “ | | | | Briistungen und Wande:

Fertigteile mit Deckelschalung aus aus-
AT TR T gesuchten unbehandelten Douglasien-
Holzer allseitig gehobelt und gefast. Inkl.
Thekenbretter 40 x 145 mm,
Querriegel (9 3,0 + 4,0 m) 45 x 95 mm,
bei gréReren Dimensionen 60 x 120 mm.
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Rast und Ruh....

Abmessungen:

@3:3,0m,4,0m, 45mund 6,0 m
Traufhéhe: 2,39 m

Ausflihrungen optional:

Bristungen mit Thekenbrettern und Wan-
de mit Deckelschalung, Einhdnge- oder
Aufstellbanke, Bitumenschindeln.

Lieferung:

Bausatz aus 6 einbaufertig montierten
Doppelstandern mit verschraubten
IPB-Pfostenschuhen (feuerverzinkt),
Kopfbandern und Gratsparren, Sparren-
verbinder, Abdeckblech oben, 6 Pfetten
fur den Pfettenkranz, 12 Schiftsparren
(bei @ 6,0 m = 24 Schiftsparren), ein-
baufertig zugeschnittene Dachsegmente
aus Dreifach-Schichtplatte, Bitumen-Un-
terdachbahn, 1 kg Dachpappenstifte 2,5
x 25 mm feuerverzinkt, Fundamentplan
und Aufbau-Anleitung.

Fundamente:
6 Stiick

Montage ohne Fundamentarbeiten
und ohne Schindeleindeckung:
3 Personen x 10 - 12 Std

=2 Spessart
L o 4 4 .
"N Holzgerdte
In handwerklicher
Tradition
seit 42 Jahren

Pavillons
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Sechseck-Pavillon

T

Detail - Brustung-Deckelschalung

52

Ausfiihrung

Sechseckpavillon, @ 3,00 m
ohne Wande, Bristungen und Banke
Art. Nr. 51 1630 0000

Sechseckpavillon, @ 4,00 m
ohne Wande, Brustungen und Banke
Art. Nr. 51 1640 0000

Sechseckpavillon, @ 4,50 m
ohne Wande, Brustungen und Banke
Art. Nr. 51 1645 0000

Sechseckpavillon, & 6,00 m
ohne Wande, Brustungen und Bénke
Art. Nr. 51 1660 0000

Detail - Einhangebank

Detail - Aufstellbank



Rauchabzug
gegen Aufpreis

Abfallbehilter, halbrund gelocht,
201,34 x23 x 34 cm
Feuerverzinkt, gesichert mit
Dreikantschloss

Art. Nr. 50 2000 2040

Halbrundascher, 2 |,
13x20x 15 cm
Feuerverzinkt, gesichert mit
Dreikantschloss

Art. Nr. 50 2000 2050

Pflege-0l

Klassisches, I6semittelbasiertes

Pflege-Ol auf Leinélbasis.

» Wasserabweisend

* Offenporig

» Bewahrt das Holz vor dem
Austrocknen

» Pigmentierte Varianten schiitzen
vor Vergrauung

Pflege-0l1 5|

Farblos (bei neuen, unbehandelten
Holzern)

Art.-Nr.: 43 1021 0001

Larche (helle Lasur zum
Auffrischen der Farbe)

Art.-Nr.: 43 1021 0002

Teak (dunkle Lasur bei stark
vergrauten Holzern)

Art.-Nr.: 43 1021 0003

Pavillons
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Viereck-Pavillon

54

Dachkonstruktion:
Sichtsparrenkonstruktion aus
Douglasie-Qualitats-
Konstruktionsvollholz.
Pfettenkranz 140 x 140 mm,
Gratsparren 80 x 180 mm,
Schiftsparren 60 x 120 mm.

Dacheindeckung:
Dreifach-Schichtplatte Douglasie

26 mm (einbaufertig zugeschnittene
Dachsegmente). Mit Unterdach-
schalung aus Bitumen-Sperrbahn und
Dachpappenstifte.
Bitumenschindeln Rechteck- oder
Biberschwanzform (rot, griin und
schwarz-anthrazit) gegen Aufpreis.
(nicht im Lieferumfang enthalten.)

Standpfosten:

Douglasie 140 x 140 mm.
Aufstanderung auf verzinkten
Einschraub-Pfostenschuhen.

Briistungen und Waénde:

Fertigteile mit Deckelschalung

aus ausgesuchten unbehandelten
Douglasien-Holzern allseitig gehobelt
und gefast.

Inkl. Thekenbretter 40 x 145 mm,
Querriegel (D 3,0 - 4,0 m) 45 x 95 mm,
bei grolReren Dimensionen

60 x 120 mm.

Abmessungen (L x B x H):

260 x 260 x 307 cm

350 x 350 x 336 cm

400 x 400 x 348 cm

450 x 450 x 361 cm

Fundamente:

4/ 8 Stick + ggf. Bankfundamente

Montage ohne Fundamentarbeiten
und ohne Schindeleindeckung:

3 Personen x 6 - 8 Std

Lieferung:

Bausatz mit vorgefertigten Elementen

o)

PEFC

Farderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de

Die verwendeten
heimischen Hélzer sind
PEFC zertifiziert.



Ausfiihrung

Viereckpavillon, 2,60 x 2,60 m, 4 Standpfosten,

ohne Wande, Brustungen und Banke

Art. Nr. 51 1426 2600

Briistung-Deckelschalung (H 80 / 85), inkl. Thekenbrett 40/145,
1 Seite - Art. Nr. 51 1426 2610

Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen), 1 Seite

Art. Nr. 51 1426 2611

Aufstellbank, 1 Seite - Art. Nr. 51 1426 2620

Bitumenschindeln Rechteckform, (bitte Farbe angeben) 21 m?
Bitumenschindeln Biberschwanz, (bitte Farbe angeben) 21 m?

Viereckpavillon, 3,00 x 3,00 m, 8 Standpfosten,

ohne Wande, Brustungen und Banke

Art. Nr. 51 1430 3000

Briistung-Deckelschalung (H 80 / 85), inkl. Thekenbrett 40/145,
1 Seite - Art. Nr. 51 1430 3010

Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen), 1 Seite

Art. Nr. 51 1430 3011

Aufstellbank, 1 Seite - Art. Nr. 51 1430 3020
Bitumenschindeln Rechteckform, (bitte Farbe angeben) 24 m?
Bitumenschindeln Biberschwanz, (bitte Farbe angeben) 24 m?

Viereckpavillon, 3,50 x 3,50 m, 8 Standpfosten,

ohne Wande, Brustungen und Béanke

Art. Nr. 51 1435 3500

Briistung-Deckelschalung (H 80 / 85), inkl. Thekenbrett 40/145,
1 Seite - Art. Nr. 51 1435 3510

Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen), 1 Seite

Art. Nr. 51 1435 3511
Aufstellbank, 1 Seite, Art. Nr. 51 1435 3520

Bitumenschindeln Rechteckform, (bitte Farbe angeben) 33 m?
Bitumenschindeln Biberschwanz, (bitte Farbe angeben) 33 m?

Viereckpavillon, 4,00 x 4,00 m, 8 Standpfosten,
ohne Wande, Brustungen und Banke
Art. Nr. 51 1440 4000

Briistung-Deckelschalung (H 80 / 85), inkl. Thekenbrett 40/145,
1 Seite - Art. Nr. 51 1440 4010

Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen), 1 Seite

Art. Nr. 51 1440 4011

Aufstellbank, 1 Seite - Art. Nr. 51 1440 4020
Bitumenschindeln Rechteckform, (bitte Farbe angeben) 36 m?
Bitumenschindeln Biberschwanz, (bitte Farbe angeben) 36 m?

Viereckpavillon, 4,50 x 4,50 m, 8 Standpfosten,

ohne Wande, Brustungen und Banke

Art. Nr. 51 1445 4500

Briistung-Deckelschalung (H 80 / 85), inkl. Thekenbrett 40/145,
1 Seite - Art. Nr. 51 1445 4510

Einbauwand-Deckelschalung (geschlossen), 1 Seite

Art. Nr. 51 1445 4511

Aufstellbank, 1 Seite - Art. Nr. 51 1445 4520
Bitumenschindeln Rechteckform, (bitte Farbe angeben) 42 m?
Bitumenschindeln Biberschwanz, (bitte Farbe angeben) 42 m?

Pavillons 55



Naturpark-Pavillon

Griines Klassenzimmer

Abwechslungsreiche Themen aus den Bereichen Natur, Umwelt, Energie und
Gesundheit sensibilisieren Kinder und Jugendliche fiir ein verantwortungsvolles
Miteinander.

Unterricht im Freien vor der faszinierenden Kulisse der Natur zeichnet diesen Lernort
mit besonders hohem Erlebnischarakter aus. In diesem Rahmen ist der Unterrichtsstoff
immer spannend und immer gelingt es, neben der Wissensvermittlung, soziale,
kommunikative und emotionale Kompetenzen zu entdecken und zu férdern.

Material und Verarbeitung

Astarmes, getrocknetes und feinjdhriges Douglasienholz kommt bei dieser
besonderen Konstruktionsart zum Einsatz. Allseitig gehobelt, geschliffen und an
den Kanten gefast, erhalten die Holzer eine glatte Oberflache mit sehr angenehmer
Haptik.

Die sichtbaren Verbindungen und Schnitte unterstreichen einerseits die Einfachheit
und Klarheit der Konstruktion, andererseits zeugen sie von der handwerklich hohen
Verarbeitungsqualitét, die unsere Produkte auszeichnet. Fiir die Stdnder, die
Gratsparren und die Pfetten verwenden wir die Dimension 80 x 180 mm, fiir die
Schiftsparren setzen wir 60 x 120 mm ein.

Generell findet bei dem gesamten Holzbauwerk der konstruktive Holzschutz
Anwendung:

Holz-Boden-Kontakte werden vermieden, alle senkrecht stehenden Stirnseiten
sind tberdacht, die Dachschalung ist durch die Eindeckung mit Bitumenbahn und
Dachschindeln geschiitzt und die Traufbleche aus Metall verhindern das Eindringen
von Tropfwasser.

Speziell fiir den Einsatzzweck der Naturbeobachtung...

sind bei den drei geschlossenen Wénden jeweils 2 Fensteréffnungen mit innen
aufgesetzten Rahmen mit extrem leise laufenden Schiebeldden eingeplant.
Wénde, Schiebeldden und Sitzbénke sind Zusatzausstattung.




Heute gind
wir DrauBlen

Rast - Ruhe - Erholung

Wo sonst, als an geeigneten Standorten in freier Natur, gelingt es den Menschen
Ruhe und Erholung zu sptiren? Wo sonst kénnte man die Natur beobachten und den
Vogelstimmen zuhéren, den Geruch der vielen Pflanzen wahrnehmen?

Der SH-Naturpark-Pavillon ist Beobachtungsstand, griines Klassenzimmer und Ort
fiir Rast, Ruhe und Erholung gleichzeitig.

Ausfiihrung

Naturpark-Pavillon

(L/B/H): 620 x 347 x 312 cm

Bausatz mit vorgefertigten Einheiten aus:
Standerwerk mit Pfetten, Sparren, Dachplatten,
Bitumen-Unterdachbahn und Bitumenschindeln
,Grines“ Klassenzimmer in der in Rechteckform schwarz-anthrazit,

,Flora“ in Kaln. inkl. Traufblechen und Stehpult

optional: Wande, Schiebeladen und Banke

Art. Nr. 51 1027 0000

Briistung mit Thekenbrett, 1 Segment
Art. Nr. 51 1027 0100

Wand geschlossen, 1 Segment

Art. Nr. 51 1027 0101

L Wand mit Fenster, 1 Segment

Art. Nr. 51 1027 0102

Wand mit Fenster und Schiebeladen, 1 Segment
Art. Nr. 51 1027 0103

MNEH

Einhangebank-Set, 3 Trapezbanke (wie Abb. oben)
Art. Nr. 51 1027 0200 und Art. Nr. 51 1027 0201

Bank-Set, 3 Trapezbanke (wie Abb. links)
Art. Nr. 51 1027 0203

Tafel aus HPL

Art. Nr. 51 1027 0300
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Schutzhiitte Frankfurt — Douglasie
- Bitumeneindeckung in
Doppelstinder-Bauweise:

Bausatz bestehend aus:
Sichtsparrenkonstruktion aus Douglasien-
Qualitats-Konstruktionsvollholz.
Doppelstander und Sparren 80 x 180 mm.
Dacheindeckung:

Dreifach-Schichtplatte Douglasie

26 mm, mit Unterdachschalung

aus Bitumen-Sperrbahn und 1 kg
Dachpappenstifte. Bitumenschindeln
Rechteck- oder Biberschwanzform

(rot, griin und schwarz-anthrazit) gegen

Aufpreis (nicht im Lieferumfang enthalten).

Briistungen und Wande:

Fertigteile mit Deckelschalung aus
ausgesuchten unbehandelten Douglasien-
Holzern, allseitig gehobelt und gefast.
Inkl. Thekenbretter 40 x 145 mm,
Querriegel 45 x 95 mm.

Abmessungen:
(BxTxH)4,52x3,55x3,52m

Inkl. der Einbaubank.

Lieferung:

Bausatz aus 4 einbaufertig montierten
Doppelstandern mit verschraubten
IPB-Pfostenschuhen (feuerverzinkt),

12 Sparren, einbaufertig zugeschnittene
Dreischichtplatten, Giebelverschalung,
2 Bristungen mit Deckelschalung und
Thekenbrett, 1 Einbauwand mit Deckel-
schalung geschlossen, Bitumen-Unter-
dachbahn, 1 kg Dachpappenstifte 2,5 x
25 mm feuerverzinkt, Fundamentplan und
Aufbau-Anleitung.

Fundamente: 4 Stiick

Montage ohne Fundamentarbeiten
und ohne Schindeleindeckung:

3 Personen x 8 Std

Ausfiihrung Preis netto, frachtfrei innerhalb Deutschlands, zzgl. MwSt.

Schutzhiitte Frankfurt, inkl. Einbaubank, Douglasie
Art. Nr. 51 0100 0002

Bitumenschindeln Rechteckform, 21 m?

Bitumenschindeln Biberschwanz, 21 m?

Schutzhtte
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System-Pergola

Ausfiihrung

System-Pergola
Art. Nr. 51 0000 0000

System-Pergola, mit Sitzbank
Art. Nr. 51 0000 0001

60

Pergolen

Aufbau: Doppelstander aus
Douglasien-Konstruktionsvollholz
80 x 180 mm, unbehandelt.

In die Doppelpfosten eingelassene
IPB-PfostenfliRe aus verzinktem Stahl,
Pfetten und Reiter 80 x 180 mm.
Abmessungen:

Aulenmalfd (LxBxH):

510 x 260 x 249 cm

Innenmal} (LxBxH):

430 x 205 x 219 cm

Lieferung:

Bausatz mit vorgefertigten
Elementen

Fundamente: 6 Stiick

Montage ohne Fundament-
arbeiten: 2 Personen x 5 - 6 Std

Erweiterungen oder andere Malle
sind auf Anfrage mdglich.



PEFC

IhrE EIFEFIE" fur Férderung nachhaltiger
Gaorten & Landschaft Lot o
v nofeds
Partner des e
Verbandes Garten-, Die verwenasten

heimischen Hélzer

Landschatts- und Sportplatzbou sind PEFC
Bu]‘Em e, ‘". zertifiziert.

Treffpunkt, Wartebereich,
Unterstand, Schutzhiitte

oder ein Klassenzimmer im Griinen?
Gerne erstellen wir

Ihnen ein Angebot:

verkauf@spessart-holz.de

Pavillons
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S.H.
Spessart
Holzgerdte

Auszug aus unserem Spielgeréte - Programm

=¥
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S.H.
Spessart-Holzgerate GmbH

Was wir tun

Seit 42 Jahren entwickeln,
planen und bauen wir Spielgeréate
fiir 6ffentliche Spielplatze,
Kindergéarten und Schulen.

Alle unsere Spielgeréte sind vom
TUV SUD Product Service
zetrtifiziert und entsprechen den
neuesten europaischen Normen.

Unsere Kunden sind vorwiegend
Stadte und Gemeinden in der
Bundesrepublik Deutschland.

Rundumsorglospaket

Von der Angebotszeichnung bis
zum fertig eingebauten Spielgeréat
haben wir alle Prozesse in der
Hand. Kurze Wege ermdéglichen
einen reibungslosen Ablauf.

Ersatzteilverfiigbarkeit

Alle Teile sind leicht austausch-
bar und Ersatzteile liber Jahre
verfligbar. Sie erhalten eine
stetige Kundenbetreuung.

Nutzen Sie lhren Fachberater
direkt vor Ort.



S.H.
Spessart-Holzgerate GmbH

Gedanken zur Gestaltung von
inklusiven Spielraumen

Spielen verbindet.

Im freien Spiel werden Briicken
gebaut und Grenzen (iberwunden.
Beim Spielen heben sich Gegen-
sétze auf, die beispielsweise
wegen unterschiedlicher sozialer
Herkunft, Altersunterschieden
oder ungleicher motorischer,
kognitiver oder sozialer
Beféhigung bestehen.

Temporéar

— wéhrend des gemeinsamen
Spielens — verlieren die
vorhandenen Unterschiede an
Bedeutung.

Oft entsteht in solchen Situationen
Teilhabe, gewissermal3en unbe-
merkt auf eine natlirliche Art im
Miteinander.

-4 . Alle
SN ww Spielen
l'“. mit

= ait

www.spessart-holz.de

Spielgerate
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S.H. Service

Wir lassen Sie nicht allein

Unsere Mitarbeiter unterstiitzen und beratenSie im

Hause, aber selbstversténdlich auch

vor Ort.

Fiir alle Fragen sind unsere Fachberater im
Aul3endienst schnell bei Ihnen.

Ein partnerschaftliches Verhéltnis zu unseren
Kunden ist uns wichtig, wir unterstiitzen Sie gerne.

Bayern Siid 1

Antonius Guhm

83257 Gstadt
am Chiemsee

Mobil 01 71-5 63 46 85

verkauf@spessart-holz.de

Bayern Nord 2

Klaus-Peter Bar
90579 Langenzenn
Mobil 01 71-5 45 60 32

verkauf@spessart-holz.de

Baden-
Wiirttemberg 3
Sud

Stefan Rohm

70327 Stuttgart

Mobil 01 51-46 73 40 27

verkauf@spessart-holz.de

Baden-
Wiirttemberg 4
Nord

Rainer John
Dipl.-Ing. (FH)

97941 Tauberbischofsheim
Mobil 01 60-90 77 93 21

verkauf@spessart-holz.de

S.H.
Spessart
Holzgerdte

|

Wir freuen uns auf
lhren Anruf

Fiir alle anderen
Gebiete

Verkaufsabteilung

Spessartstrale 8
97892 Kreuzwertheim

Tel. 09342-96 49-0
Fax 09342-96 49-10

verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

Hessen Siid
Unterfranken 5
Mainz

Robert Dinselbacher
97204 Hochberg

Mobil 01 71-9 21 89 35

verkauf@spessart-holz.de

Hessen Nord 6
NRW Ost
Niedersachsen Siid

Josef Gerdesmeier

33154 Salzkotten/OT Thiile

Mobil 01 75-7 53 29 43

verkauf@spessart-holz.de
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SN Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten

L4 4 4 Spessqrt Stand: 08/2022

L 4 4 4 Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen der

'1 Holzgerqte S.H. Spessart Holzgerate GmbH

Holz ist unsere Leidenschaft Dieses Angebot ist giltig bis zum:
31.12.2023
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S.H. Spessart Holzgerate GmbH
Spessartstrale 8 '
97892 Kreuzwertheim

Telefon: 0 93 42/ 96 49-0
Telefax: 0 93 42/ 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de
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